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- - - -  Offener Doppeldruckerschrank „OF-DDS-2000“  - - - - 

Es können platzsparend zwei Nadeldrucker untergebracht werden.  
Durch die integrierte Papierablage kann auch Endlospapier bedruckt werden.

Um Platz zu sparen, können zwei Drucker übereinander angeordnet werden. Durch die Auszugsgondeln erfolgt die 
Papierbestückung im ausgezogenen Zustand. Dadurch kann der Papierlauf außerhalb bequem eingerichtet und überprüft 
werden. Die gesamte Gondel wird dann ohne Veränderung des Papierlaufs in den Schrank geschoben. 

Der Doppeldruckerschrank wird in zwei Größen gebaut: 

- OF-DDS-2000-500 mit einer Druckerfachhöhe von 500 mm 

- OF-DDS-2000-300 mit einer Druckerfachhöhe von 300 mm 

Allgemeine Beschreibung offener Doppeldruckerschrank: 

- Melaminharz beschichtetes MDF als Korpusmaterial. 

- zwei ausziehbare Gondeln jeweils für  
   einen Drucker und zwei hintereinander  
  angeordnete Papierablagen. 

-  Kugelführungen für die Gondeln. 

   - vier Kabeldurchlässe Ø 72mm in der Rückwand. 

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 

 -  vier Stellfüße. 

OF-DDS-2000-500 

Maße: 
Innenmaße:   
B x T x H 740mm x 690mm x 1770mm  
Außenmaße:  
B x T x H 872mm x 765mm x 1861mm 
Druckerfächer:  
H = 500mm  B = 740mm   
Druckerbrett:   
T = 435mm mit Papierdurchlass B = 540mm 
Papierablagefächer:    
H = 328mm   T = 330mm  

empf. Verkaufspreis: " 958.- 

OF-DDS-2000-300 

Maße: 
Innenmaße:   
B x T x H 740mm x 690mm x 1370mm  
Außenmaße:  
B x T x H 872mm x 765mm x 1461mm 
Druckerfächer:  
H = 300mm  B = 740mm   
Druckerbrett:   
T = 435mm mit Papierdurchlass B = 540mm 
Papierablagefächer:    
H = 328mm   T = 330mm  

empf. Verkaufspreis: " 888.-  
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